کیلر یک نوع روکش است که برای براق کردن و شفاف سازی سطوح مانند بدنه خودرو استفاده 
می‌ شود. همچنین؛ , از کیلر برای حفاظت از سطوح در برابد حرارت. رطوبت, اشعه 1۷ و سایر 
عوامل استفاده می‌شود. 0 و۱ و اک ۱ ۱ 0 7و 
مات شدگی بدنه استفاده می‌شود. همچنین. , مي‌توان از کیلر اتومبیل در بدنه خودروهایی که 

دچار تصادف شده يا بر اثر تابش نور خورشید آسیب دیده و رنگ آنها فرسوده شده است 

استفاده کردم و سطح بدنه را براق کرده و زندگی جدیدی به آن بخشید. در استفاده از کیلر 

ماشین. حتماً باید از مکمل‌ها و حلال‌های مناسب استفاده کنید تا مقاومت کیلر را افزایش داده 
و کیفیت کار را بهبود بخشید. و ای و ار را 
کنید تا سختی کیلر را افزایش داده و سرعت خشک شدن آن را افزایش دهید.همچنین, حتماً در 
فرآیند استفاده از کیلر, از تینر برای رقیق کردن این محصول استفاده کنید. باید در نظر داشته 
باشند که در فر ایند تر کیب کیلر و تتر, کسبت ثر کیب انفا را رعایت کنید نا از بهترین کیفیت کیلر 


خرید کیلر 


برای خرید انلاین کیلر. کیلر یکی از ابزارهای اساسی و حیاتی در فرایند پولیش خودرو است که 
در صرخله ابندایی فر ایند تر میم فاد خی‌تشوی, کیلر به دو نوع کیلر صنعتی و کیلر اسپری 
تقسیم می‌شود و در بازار موجود وجود دارد. کیلرهای اسپری معمولا مقاومت کمتری دارند و 
پس از چندین بار شستشو سطوح کدر می‌شوند و بعد از مدتی از بین می‌روند. اما کیلرهای 
صنعتی که در فروشگاه‌ها و مراکز تخصصی رنگ ماشین استفاده می‌شوند یا به فروش 
می‌رسند, از مقاومت بسیار بالایی برخورداد هستند و حتی در اثر ریختن تینر و بنزین و شستشو 
دچار آسیب تصی شه‌ند کیلز یک نو زنی است که برای پوشش دادن سطوح مختلف استفاده 
می‌شود. یم ایجاد یک لایه پایه يا زیرین برای رنگ نهایی است. کیلر به 
کتوان بو راید : ی ی نهایی ثبات و 


ویژگی های کیلر 


از کیلر در صنعت خودروسازی. مبلمان ساختمانی, صنایع چوب و فلزات و بسیاری از صنایع دیگر 
استفاده می‌ شود. با ایجاد یک لایه کیلر, سطح صاف می‌شود., نفود ۳ به سطح کاهش می‌یابد 
و زنگ نهایی بهتر و با دوام‌تری به دست می‌اآید. 


استفاده از کیلر برای حفاظت از سطوح در برابر خراش‌ها. نی و کی رطوبت و تغییرات دما 
نیز مفید است. همچنین. , کیلر می‌تواند به عنوان یک لایه محافظ برای سطوح آهنی و فلزی عمل 
کند و از زنگ زدگی و خوردگی آنها جلوگیری کند. 


در فرایند استفاده از کیلر, معمولاً ابتدا سطح مورد نظر تمیز می‌شود و سپس کیلر با روش‌های 
اسپری, رولر یا پنل بر روی سطح اعمال می‌شود. بعد از خشک شدن کامل کیلر, می‌توان روی 
ان رنگ نهایی را اعمال کرد. بهتر است قبل از استفاده از کیلر. دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های 
تولید کننده را مطالعه کرده و نکات ایمنی و استفاده صحیح را رعایت کنید. 


